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Analisadores 
de Processos
A Globaltek tem o orgulho de representar a BARTEC BENKE, uma 

empresa que oferece uma linha de analisadores de processo de alta 

qualidade. Esses equipamentos são projetados para medições precisas 

e eficientes em diversas aplicações industriais, garantindo a 

conformidade com os mais altos padrões de segurança para 

equipamentos Ex não elétricos, utilizados em atmosferas explosivas.

TIPOS DE ANALISADORES DE PROCESSO:

• Pour Point Process Analyzer
(Analisador de Ponto de Fluidez)

• Reid Vapour Pressure Process Analyzer
(Analisador de Pressão de Vapor Reid)

• Capillary Viscosity Process Analyzer
(Analisador de Viscosidade Capilar)

• FT-NIR Process Analyzer
(Analisador de Processo FT-NIR)

• Cold Filter Plugging Point Process Analyzer
(Analisador de Ponto de Entupimento a Frio)

• Distillation Process Analyze
(Analisador de Destilação)

• Flash Point Process Analyzer
(Analisador de Ponto de Fulgor)

• Freezing/Cloud Point Process Analyzer
(Analisador de Ponto de Congelamento/Nuvem)

Além da precisão analítica, a BARTEC BENKE está atenta à crescente necessidade de atualizações 

e substituições analíticas de processo, bem como ao desenvolvimento de um conceito 

ciberseguro. Por isso, nosso parceiro oferece um sistema avançado de cibersegurança para seus 

analisadores, garantindo a proteção dos dados e a integridade das operações.
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•Tecnologia de medição baseada no interferômetro de

Fabry-Pérot.

• Medição de Umidade em Gases e Líquidos

• Sensor combinado de umidade e temperatura

• Medição em alta pressão de até 20 MPa (2900 psi)

• Construção robusta do sensor para excelente

estabilidade a longo prazo

• Soluções on-line com sistemas de condicionamento de

amostras personalizados

• Instalações em linha com armadura de retração do sensor

• Certificado para operação segura em áreas perigosas

• Unidade de controle com acesso remoto total

• Suporte multicanal

• Adequado para atualização/substituição de unidades

anteriores (5672, 5673)

HYGROPHIL F 5674
Process Trace Moisture Analyzer

(Analisador de umidade de traços de processo)

• Tecnologia de medição descontínua do CFPP utilizando

banho de resfriamento linear.

• Método em conformidade com: ASTM D 6371 DIN EN

116 DIN EN 16329 (banho de resfriamento linear) IP 309

• Amostra na saída pressão atmosférica

• O único analisador de processo CFPP compatível com

ASTM

• Filtro de malha de teste idêntico ao usado em laboratório

• Resfriamento escalonado e linear

• Comunicação de rede e barramento de campo

CFPP-4
Cold Filter Plugging Point Process Analyzer
(Analisador de Processo de Ponto 
de Obstrução de Filtro Frio)
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• Tecnologia baseada no processo de destilação

• Método correlaciona-se com: ASTM D86, DIN EN ISO 3405,

IP 123

• Tempo de ciclo de 10 a 15 minutos (para diesel 10 min. e para

gasolina 15 min.)

• Resultados dentro dos requisitos ASTM D86

• Pontos de medição de IBP a FBP, programáveis

  gratuitamente

• Os componentes principais atendem ao projeto ASTM D86

• Medição de nível óptico para unidade de dosagem e receptor

rapiDist-4
Rapid Distillation Process Analyzer

(Analisador de Processo de Destilação Rápida)

• Tecnologia de medição contínua por combustão catalítica

• Método correlacionado às normas: ASTM D56, ASTM D93,

DIN EN ISO 2719, DIN EN ISO 13736, IP 34, IP 170 e DIN

51755.

• Temperatura do ponto de fulgor medida continuamente

• Sem coqueificação da célula de medição

• Ampla faixa de temperatura de 25 a 180°C

• Correlação ASTM baseada em reação catalítica

• Comunicação de rede e barramento de campo

FPA-4
Flash Point Process Analyzer
(Analisador de Processo de Ponto de Fulgor)
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• Tecnologia de expansão por pistão com relação 4:1.

• Método em conformidade com: ASTM D5191, DIN EN

13016-1, ASTM D6377 (VPCR4) combustível até 1,6 bar (23

psi), GLP até 16 bar (232 psi) ≤ DIN EN/ASTM, combustível

típico 1,5 mbar (0,02 psi), GLP típico 50 mbar (0,73 psi) ≤ DIN

EN/ASTM descontínuo, tempo de ciclo de 7 min  ormalmente,

depende da composição da amostra

• Projeto de pistão de cilindro compatível com ASTM com

expansão 4:1

• Adequado para aplicações de alta pressão (GLP)

• Adequado para amostras de alta viscosidade (petróleo

bruto) sem ciclos de lavagem

• Nenhuma abordagem de manutenção

• Unidade de controle de temperatura integral

• Comunicação de rede e barramento de campo

RVP-4
Vapor Pressure Process Analyzer

(Analisador de Processo de Pressão de Vapor)

Procurando uma solução individual? Nós 

implementamos projetos de grande escala com 

soluções completas e personalizadas, incluindo a 

integração em processos existentes – tudo a partir de 

uma única fonte. Dependendo dos requisitos, essas 

soluções completas podem conter:

• Analisadores da BARTEC BENKE ou de outros

fabricantes

• Sistemas de condicionamento de amostras

• Sistemas fast-loop

• Tanques de recuperação

• Sistemas de resfriamento

• Casas e gabinetes para analisadores

Soluções Turn Key

Nós planejamos e entregamos casas e gabinetes para 
analisadores que se adequam às suas necessidades.

14
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Medidores de 
Ponto de Orvalho 
Nossos medidores de ponto de orvalho, sensores e transmissores COSA XENTAUR™ são fáceis 

de usar para controle de qualidade, produção e controle em processo em diversos setores, como 

farmacêutico, químico, de plásticos e de alimentos e bebidas. Com interface amigável, nossos 

medidores de ponto de orvalho multifuncionais são rápidos e precisos, com baixa manutenção.

• Sensores de óxido de alumínio mais rápidos usando nossa tecnologia patenteada HTF™ (filme

hiperfino)

• Ideal para uma ampla gama de aplicações analíticas e de medição de processos

• Comprovado em campo e econômico

CARACTERÍSTICAS

Alta precisão:   projetado para fornecer medições precisas e exatas, mesmo em ambientes 

adversos.

Ampla faixa de medição:   pode medir pontos de orvalho de -148°F (-100°C) a até 68°F (20°C).

Tempo de resposta rápido: forneça medições rápidas e em tempo real, o que é crucial para o 

controle e a otimização do processo.

Fácil de usar: Esses instrumentos são fáceis de usar e podem ser facilmente instalados e 

calibrados.

Robustos e duráveis: construídos para suportar temperaturas, pressões e níveis de umidade 

extremos, tornando-os adequados para uma ampla gama de aplicações industriais.

Versáteis: podem ser usados   para medir o teor de umidade de vários gases e líquidos, incluindo 

gás natural, ar comprimido, hidrogênio, nitrogênio e muito mais.

Globaltek | Process Insights
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XDT 

Analisador extrativo (cela de medição) Modelos para área 

classificada e uso geral 

• Ranges de medição: de -100°C a 20°C de -65°C a 20°C

• Saída 4-20mA/ RS-232

• Unidade de leitura de visor digital para o Dew Point e

concentração em ppm de umidade

• Alimentação 100-240 Vdc/50 ou 60Hz/12 Vdc ou15-30 Vdc

• Grau de proteção IP65

HDT 

Medição contínua no processo (on-line) 

em área classificada 

• Ranges de medição: de -100°C a 20°C de - 60°C a 20°C

• Medição em amostra gasosa ou líquida

• Alarme embutido para limite de Dew Point

• Possibilidade de instalação in-situ

• Saídas 4-20mA e digital (protocolo HART)

• Alimentação 5-28 Vdc

• Ampla faixa de temperatura de operação -10°C a 70°C

• Grau de proteção IP65

Transmissor de Ponto de orvalho 

Transmissor de Ponto de orvalho híbrido 
(para Gases E Líquidos) 

Globaltek | Process Insights
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Ideal para uso em gás natural Modelos para área 

classificada e uso geral 

• Range de medição de -100°C a 20°C

• Instrumento portátil

• Bateria 9V (Opcional 15-25 Vac)– Autonomia de 100 horas

de operação contínua

• Saída 4-20mA/ RS-232

• Proteção à prova de intempéries

Medição contínua no processo (on-line) em área não classificada 

• Ranges de medição: de -100°C a 20°C de -65°C a 20°C

• Pequeno display LCD personalizado e três botões para seleção de configuração

• Saída analógica linear e configurável pelo usuário

• Possibilidade de instalação in-situ

• Saída 4-20mA

• Alimentação 10-33 Vdc

• Proteção à prova de intempéries

• Grau de proteção IP65

LPDT 
Transmissor de Ponto de Orvalho 

Medição contínua no processo (on-line)

em área classificada 

• Range de medição de -100°C a 20°C

• Instrumento portátil

• Bateria 9V (Opcional 15-25 Vac) – Autonomia

de 100 horas de operação contínua

• Saída 4-20mA/ RS-232

• Proteção à prova de intempéries

XPDM 
Medidor Portátil de Ponto de 
Orvalho de Alta Velocidade 

ESS-SCVP 
Analisador de Umidade para Gás Natural 

Globaltek | Process Insights
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Nossos analisadores e transmissores de oxigênio foram projetados para atender às diversas 

necessidades de diferentes setores. Seja monitorando os níveis de oxigênio em processos 

industriais, garantindo a segurança em estabelecimentos comerciais ou apoiando pesquisas em 

instituições de ensino, nossos instrumentos fornecem dados precisos e confiáveis. Nossos 

produtos também são amplamente utilizados em setores governamentais, onde a medição 

precisa de oxigênio é essencial para diversas aplicações.

NOSSO PORTFÓLIO DE ANALISADORES DE OXIGÊNIO

Oferecemos uma variedade de analisadores de oxigênio, incluindo:

• Analisadores de traços de oxigênio

• Analisadores de porcentagem de oxigênio

• Analisadores de oxigênio portáteis

• Monitores de deficiência de oxigênio

Analisadores de 
oxigênio para industrias 
e laboratórios de pesquisa

Globaltek | Process Insights
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Monitor de Deficiência
de Oxigênio Série 1300
A característica fundamental do monitor de 

deficiência de oxigênio da série 1300 é o seu sensor 

eletroquímico de vida útil prolongada, que utiliza o 

Sistema de Eletrólito Aprimorado (EES). Como 

resultado do EES, a Alpha Omega Instruments é 

capaz de oferecer uma incomparável garantia de 4 

(quatro) anos para este sensor.

A faixa de medição padrão do monitor é de 0-30%. A 

exclusiva interface digital avançada  (ADI) da Alpha 

Omega Instruments oferece a capacidade de 

expandir a série 1300 com até três sensores de 

oxigênio. Adicionar sensores de oxigênio e/ou 

alarmes visuais e sonoros opcionais no campo 

demanda apenas alguns minutos. Também possui um 

poderoso registrador de dados embutido.

Analisador de Oxigênio e COe 
para Combustíveis (O2CX) 
O analisador de oxigênio, que utiliza óxido de zircônia, 

possui resposta rápida e foi projetado para fornecer 

medições precisas e repetitivas do teor de oxigênio, em 

nível de traços e percentual, em uma variedade de 

gases.

Análises de oxigênio em ppb e percentual podem ser 

obtidas com um único instrumento. O design robusto e 

compacto do analisador ZRO2000 o torna ideal para 

aplicações industriais em que são necessárias medições 

contínuas de oxigênio. O equipamento possui uma 

entrada universal para suprimento elétrico de 90VAC a 

264VAC @ 50-60Hz.

Globaltek | Process Insights
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Analisador de 
Oxigênio Série 2000
O analisador de oxigênio, em percentual, da série 

2000 é um analisador robusto, controlado por um 

microprocessador, que possui como recurso, a 

medição em uma faixa única ou em até três faixas 

de medição de 0-1 a 0-100%.

O equipamento configurado com três faixas de 

medição, possui comutação automática entre 

elas. O analisador de oxigênio da série 2000 é 

alimentado eletricamente com 115/230 VAC, de 

50-60Hz, ou de 18-32 VDC, vem equipado com as

duas saídas analógicas, 4-20 mADC e 0-2 VDC.

Sistemas para condicionamento de amostra estão

disponíveis.

Monitor de 
Oxigênio OXY-SENTM

O Monitor de oxigênio OXY-SEN™ é um 

sistema econômico de monitoramento do teor 

de oxigênio em percentual, equipado com uma 

faixa de medição padrão de 0-100%.

Como opcional, estão disponíveis duas saídas 

analógicas de 4-20 mADC que são definidas 

com 0-100% e 0-25%.

O painel frontal tem uma tela LCD de fácil 

leitura, 3-1/2 dígitos. A configuração elétrica 

de entrada do OXY-SEN é 115/230 VAC, 50-

60 hertz ou 24 VDC.
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Analisador de Oxigênio
Portátil Série 2520
O analisador de oxigênio, em percentual, da série 2520 

é um equipamento portátil, operado com baterias, 

projetado para aplicações industriais e comerciais em 

que são necessárias medidas exatas e confiáveis do teor 

de oxigênio.

A série 2520 pode ser configurada com uma das 

diversas faixas de medição de 0-1% a 0-100% de 

oxigênio. Sistemas de condicionamento de amostra 

estão disponíveis como opcional.

Transmissores de 
Oxigênio Série 2500/2510
Os transmissores de oxigênio, em percentual,

da série 2500 e 2510 são equipamentos à

prova de explosão, projetados para fornecer

desempenho, precisão e estabilidade

excepcionais. As faixas de medição estão

disponíveis de 0-2% a 0-100%. É fornecida uma

saída analógica de 4-20 mADC.

O transmissor de oxigênio da série 2500

é alimentado por uma fonte contínua

(14-32 VDC). Já o transmissor da série 2510

é alimentado por uma fonte alternada

(115 ou 230 VAC, 50-60 Hz). Sistemas de

condicionamento de amostra estão disponíveis

como opcional.
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Analisador de 
Oxigênio Série 3000

O analisador para traços de oxigênio da série 3000 é um 

equipamento robusto, controlado por um microprocessador, 

projetado para medição contínua ou intermitente da 

concentração de oxigênio, variando de 0-1 PPM a 0-10.000 

PPM. As configurações disponíveis são: uma faixa única ou com 

até três faixas de medição, e para esta opção, está disponível a 

comutação automática, sem custo adicional. Alimentado por 

uma fonte alternada (90-264 VAC) ou contínua 18-32 VDC.

A série 3000 é equipada com três relés de alarme para oxigênio 

e um relé de alarme de status. Todos os quatro relés são do tipo 

C (SPDT), classificados em 10A a 115/230 VAC e 30 VDC. Os 

relés são configuráveis pelo usuário para operação à prova de 

falhas. A série 3000 fornece aos usuários duas saídas 

analógicas padrão, 4-20 mADC e 0-2 VDC. Sistemas para 

condicionamento de amostra estão disponíveis, como opcional.

Transmissor de Oxigênio
Série 3500/3510

Os transmissores de oxigênio, em nível de traços, da série 

3500 e 3510 são equipamentos à prova de explosão, 

projetados para fornecer o máximo de desempenho, 

exatidão, e a estabilidade. As faixas de medição 

disponíveis variam de 0-10 PPM a 0-20.000 PPM. É 

fornecida uma saída analógica de 4-20 mADC.

O transmissor de oxigênio da série 3500 possui seu 

suprimento de energia a partir de uma fonte contínua 

(14-32 VDC), enquanto a série 3510 é alimentado por 

uma fonte alternada (115/230 VAC, 50-60 Hz). Sistemas 

de condicionamento de amostra estão disponíveis como 

opcionais.
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Analisador de Oxigênio
Zircônia (ZRO 2000)

O analisador de oxigênio, que utiliza óxido de zircônia, 

possui resposta rápida e foi projetado para fornecer 

medições precisas e repetitivas do teor de oxigênio, em 

nível de traços e percentual, em uma variedade de 

gases.

Análises de oxigênio em ppb e percentual podem ser 

obtidas com um único instrumento. O design robusto e 

compacto do analisador ZRO2000 o torna ideal para 

aplicações industriais em que são necessárias medições 

contínuas de oxigênio. O equipamento possui uma 

entrada universal para suprimento elétrico de 90VAC a 

264VAC @ 50-60Hz.

O analisador portátil para traços de oxigênio da série 

3520 é projetado para aplicações industriais e 

comerciais onde são necessárias medidas exatas e de 

confiança para os valores de concentração de 

oxigênio.

O instrumento tem seu suprimento de energia a partir 

de baterias recarregáveis do tipo Níquel-Cádmio, 

montadas internamente ao analisador, e que são 

recarregadas utilizando-se um adaptador para tensão 

alternada. Estão disponíveis faixas de medição únicas 

que variam de 0-10 PPM a 0-20.000 PPM com valores 

exibidos em um visor de cristal líquido (LCD) no painel 

frontal. Sistemas de condicionamento de amostra 

estão disponíveis como opcionais

Analisador Portátil de
Oxigênio Série 3520
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Analisadores de 
Combustão ECOM
A ECOM é referência em tecnologia para 

análise de combustão, oferecendo 

equipamentos robustos, precisos e ideais para 

o controle de emissões e otimização de

processos térmicos.

 O modelo eCOM-D é um analisador portátil projetado para medições rápidas e precisas de gases 

em caldeiras, queimadores e sistemas de aquecimento industrial. Com sensores de alta durabilidade 

e interface intuitiva, é ideal para manutenção preventiva, ajustes de combustão e conformidade 

ambiental, garantindo eficiência energética e redução de custos operacionais.

Já o J2KN Pro é um analisador de combustão modular e altamente versátil, desenvolvido para 

aplicações mais exigentes. Seu design ergonômico permite o uso em campo com conforto e 

segurança, enquanto sua base de encaixe com bomba remota protege o operador em ambientes 

com altas temperaturas ou gases agressivos. Com ampla gama de sensores e recursos avançados de 

diagnóstico, o J2KN Pro oferece uma solução completa para análise profissional de gases de 

combustão em diversos setores industriais.
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CARACTERÍSTICAS PADRÃO

• Até seis (6) sensores

• Registro de dados com cartão de sd

• Interface usb

• Bloco de sensor aquecido

• Bomba e refrigerador peltier industrial

• Proteção de sobre alcance de CO

• Medidor de fluxo digital

• Detecção de vazamento de ar

ECOM D

CARACTERÍSTICAS

• Até 6 sensores eletroquímicos, incluindo infravermelho

• Opções de sensores: O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CxHy, CO2 e CH4 (IR)

• Bomba de purga de co para prevenir sobressaturação purgador de condensado com

desligamento eletrônico

• Condicionador de amostras com refrigerador ambiental ou peltier

• Temperatura de gás de chaminé, ambiental e sensor

• Cálculos embarcados para CO2, eficiência, excesso de ar e correção de O2

Analisador portátil de combustão

CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS

• Até três (3) sensores ndir (co2, co e hidrocarbonetos)

• Sensores de co com alcance duplo

• Bluetooth ou wi-fi

• Conexão de energia para linha de amostra aquecida

• Purga com ar fresco

• Software de relatórios

• Velocidade de fluxo de chaminé

Oferece conectividade 

sem fio, várias 

ferramentas de relatórios, 

e pode ser usado para 

testes CTM-030 e CTM-

034, ASTM D6522, ZZZZ, 

JJJJ, SQAQMD 1110.2 e 

SCAQMD 1146.1.

J2KN • Pro • EASY
Analisador portátil de combustão
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